包1：超声矩阵探头 1个    限价10万元

1、 基本要求
1、 名称：超声腹部探头
2、 数量：1个
3、 货期：发布中标通知书后一个月内
4、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。
2、 主要技术要求（达到或优于）
1、用于辅助穿刺用；可用于现有日立阿洛卡超声
2、工作频率：3.0-6.0MHz
3、最大探测深度≥100mm；
4、横向分辨率：≤2mm（深度≤60mm）；
5、 轴向分辨率：≤1mm（深度≤80mm）；
[bookmark: _GoBack]6、几何精度：横向≤15%；纵向≤10%
7、盲区≤4mm；
三、单台配置清单(包括但不限于)
	序号
	主要组件内容
	数量

	1
	探头
	1个

	2
	穿刺引导架
	4个

	3
	中文版说明书/出厂测试报告等
	1套


以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。
四、其他商务要求
★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。
2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。
3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。
4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。
五、验收要求
1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。




包2：超声扇形探头 1个   限价10万元

1、 基本要求
1、	名称：超声扇形探头
2、	数量：1个
3、	货期：发布中标通知书后一个月内
4、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。
2、 主要技术要求（达到或优于）
1) 可兼容我院在用的飞利浦彩超。
2) 探头类型：二维宽频途阵探头
3) 工作频率：2～9MHZ。
4) 标称中心频率：4.5MHZ
5) 最大探测深度：≥100mm
6) 横向分辨率：≤2mm（深度≤40）
7) 轴向分辨率：≤1mm（深度≤50）
8) 几何精度：横向≤10%，纵向≤10%
9) 盲区：≤7mm
10) 切片厚度：＜7mm
三、单台配置清单(包括但不限于)
	序号
	主要组件内容
	数量

	1
	探头
	1个

	2
	中文版说明书/出厂测试报告等
	1套


以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。
四、其他商务要求
★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。
2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。
3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。
4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。
五、验收要求
1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。




包3：超微量紫外分光光度计 1套    限价10万元

1、 基本要求
1、	名称：超微量紫外分光光度计
2、	数量：1套
3、	货期：发布中标通知书后一个月内
4、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。
2、 主要技术要求（达到或优于）
1、超微量基座模式：
1)  波长范围：185-910nm； 
2) ▲ 最小样品量：0.5μl；
3)  波长精度：1nm； 
4)  分辨率：<1.8 nm (FWHM at Hg 253.7 nm)； 
5)  光程：1mm光程长度（可自动调整到0.05mm）； 
6) ▲ 检测下限：2ng/μl（dsDNA）； 
7) ▲ 检测上限：15000ng/μl（dsDNA）； 
8)  吸光率精确度：0.002Abs(1mm 光程)； 
9)  吸光率准确性：3%(0.65Abs at 350nm)； 
10)  吸光率范围：0.02-300 (相当于10mm光程)； 
11)  核酸检测周期：< 5s； 
2、比色皿模式：
1)  光柱高度：底部以上8.5 mm；
2)  控温精确，37 ± 0.5 ℃；
3)  搅拌速度: 150-850 rpm;
4)  四种光径可供选择，分别为1，2，5，10mm；
5)  吸光率范围：0.002-1.5；
6)  检测下限：0.4 ng/μl (dsDNA)；
7)  检测上限：750 ng/μl (dsDNA)；
8) ▲无线连接：Wifi；
9)  电源：AC110V-220V 50HZ/60HZ电源适配器；
10) 尺寸：约为220×135×180mm；
11) 重量：≤2.5 kg；
三、单台配置清单(包括但不限于)
	序号
	主要组件内容
	数量

	1
	主机
	1台

	2
	电源适配器
	1件

	3
	电源线
	1根

	4
	USB数据连接线
	1根

	5
	配套电脑
	1套

	6
	U盘
	1个

	7
	出产检验报告、合格证、保修证、简易操作说明
	1套

	
	
	


以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。
四、其他商务要求
★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。
2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。
3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。
4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。
五、验收要求
1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。




包4：电子分析天平 2套    限价3万元

1、 基本要求
1、	名称：电子分析天平
2、	数量：2套
3、	货期：发布中标通知书后一个月内
4、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。
2、 主要技术要求（达到或优于）
1、 量程≥120（g）
2、 精度为0.1（mg）
3、 秤盘尺寸约为90(mm)
4、 重复性≤0.1（mg）
5、 线性（≤+mg）0.2
6、 校准方式：内校
7、 具备前置式水平仪 
8、 具有防静电涂层玻璃防风罩，能屏蔽外界静电荷的干扰 
9、 五面玻璃防风罩，视野清晰 
10、 内置RS232接口，符合GLP标准
11、 下部吊钩，满足大体积称量
12、 自动校准系统
三、单台配置清单(包括但不限于)
	序号
	主要组件内容
	数量

	1
	主机
	1 台

	2
	玻璃防风罩
	1 个

	3
	出产检验报告、合格证、保修证、简易操作说明
	1套


以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。
四、其他商务要求
★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。
2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。
3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。
4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。
★5、中标商承担设备首次计量费用。
五、验收要求
1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。




包5：高速离心机 2台    限价10万元

1、 基本要求
1、	名称：高速离心机
2、	数量：2套
3、	货期：发布中标通知书后一个月内
4、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。
2、 主要技术要求（达到或优于）
1) 电压：230 V,50-60 Hz
2) 电流：3.0 A,500 W（最大）
3) 环境温度：4℃-40℃
4) 最大湿度：75% 
5) 最大相对离心力（rcf）：30,130×g（17,500 rpm） 
6) 转速/离心力：100‐5000 rpm，10 rpm递增；5000-17500 rpm,100 rpm递增；1×g；10‐3000×g，10×g递增；3000 -30130×g，100×g递增
7) 离心时间：30 s‐10 min，30s递增；10 min‐9h 59min，1 min 递增；连续离心
8) 最大转子容量：48×1.5/2.0 mL 离心管
9) 噪音水平≤60 dB(A)
10) 12款不同转子可选择，可离心0.2 mL至50 mL的所有离心管、微孔板和PCR板等
11) 具有48孔金属转子，显著缩短离心时间
12) 从零加速至最高转速的时间：15秒
13) 从最高转速降速至零的时间：15秒
14) ▲铝合金材质转子,导热性好，保护温度敏感性样品
15) 快速锁定转子盖，可以快速、可靠地锁紧转子盖
16) 自动识别12款不同转子，并进行限速控制
17) 自动转子失衡识别，离心更安全
18) 可存储多达50个常用程序
19) 5个快捷程序按键，快速运行常用程序
20) 具有瞬时离心功能，按住即可离心
21) 具有定时计时功能，达到预定转速后再倒计时
22) 具有气密性转子盖，可高温高压灭菌
23) 离心结束后，离心机盖自动开启，防止样品过热，方便取放样品
三、单台配置清单(包括但不限于)
	序号
	主要组件内容
	数量

	1
	主机
	1台

	2
	中文版说明书/出厂测试报告等
	1套


以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。
四、其他商务要求
★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。
2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。
3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。
4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。
★5、承担设备首次计量费用。
五、验收要求
1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。




包6：振荡型金属浴 1台    限价2.5 万元

1、 基本要求
1、	名称：振荡型金属浴
2、	数量：1套
3、	货期：发布中标通知书后一个月内
4、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。
2、 主要技术要求（达到或优于）
1) 温度范围：室温以下14℃～100℃(最低设置温度0℃)
2) 时间设置范围:1min～99h59min
3) 温度波动度:≤±0.5℃
4) 升温时间：≤15分钟(20℃到100℃)
5) 升温速度:≥5℃/分钟
6) 制冷时间:≤12分钟(从室温开始下降10℃)；≤15分钟(从100℃降到室温以上10℃) 
7) 制冷速度:≥6℃/分钟(从100℃降到室温)；≥0.8℃/分钟(从室温开始下降10℃) 
8) 温度均匀性:≤±0.5℃
9) 温控精度:≤±0.5℃
10) 振荡频率:300rmp～1500rmp
11) 振荡幅度:3 mm
12) 外形尺寸(mm)约为350 x 200 x 300 (L x W x H) 
13) 主机净重≤10 KG
14) 噪音≤70 dB
15) 大屏幕彩色显示,不同参数采用不同颜色
16) 同时显示即时温度和设置温度,设定时间和运行时间
17) 可实行多点温度点的控制，最多可达5个温度点
18) 达到目标温度后快速保持稳定
19) 具有内置超温保护功能,通过CE安规和EMC认证
20) 具有温度偏差校准功能
三、单台配置清单(包括但不限于)
	序号
	主要组件内容
	数量

	1
	主机
	1台

	2
	中文版说明书/出厂测试报告等
	1套


以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。
四、其他商务要求
★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。
2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。
3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。
4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。
★5、承担设备首次计量费用。
五、验收要求
1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。





包7：纯水仪 1套    限价4 万元

1、 基本要求
1、	名称：纯水仪
2、	数量：1套
3、	货期：发布中标通知书后一个月内
4、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。
2、 主要技术要求（达到或优于）
总体要求和用途：全自动超纯水设备1台，制水量为30L/h，为实验室分析测试提供纯水和超纯水；
1、	纯水指标：
1) 设备有前处理过滤器。
2) 采用低噪音无污染泵，能实现静音操作；
3) 脱盐率98％-99%；
4) 反渗透电导率0－10μs/cm；
2、超纯水指标： 
1) 系统采用初级纯化柱工艺流程设计；
2) 符合GBT6682-2008-分析实验室用水国家标准
3) 电阻率(25℃时)设备出水15.0MΩ.cm；细菌≤1cfu/ml
4) 出水量：≥30L/H 
5) 瞬间用水量：满足设备10分钟用水量大于20L要求。
6) 不同仪器同时用水出水压力：具有可调装置0.1-0.3Mpa.
7) 电阻池灵敏常数0.01cm-1；
8) 颗粒数（≥0.22μm）<1 个/ml；
9) 设备配置触摸屏控制。
10) 出水管有出水手柄方便接水
3、进水水质：城市饮用自来水；进水压力：2－5bar
4、设备放在实验台上面，设备一体化，并且需要受力均匀
5、可提供二份设备厂家设备的第三方水质报告，报告需要符合国家一级实验室用水标准
三、单台配置清单(包括但不限于)
	序号
	主要组件内容
	数量

	1
	主机
	1台

	2
	水管
	1套

	3
	中文版说明书/出厂测试报告等
	1套


以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。
四、其他商务要求
★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。
2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。
3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。
4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。
五、验收要求
1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。







包8：磁力板 5套    限价2万元

1、 基本要求
1、	名称：磁力板
2、	数量：5套
3、	货期：发布中标通知书后一个月内
4、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。
2、 主要技术要求（达到或优于）
用途：适用于抗体纯化、免疫沉淀、免疫共沉淀、细胞分选、核酸分离等操作
1) 规格约为80×70×20（mm）
2) 孔径：6mm适用于市面上所有品牌的八排管和96 PCR板
3) 工作体积：1-200ul
4) 可兼容八排管和96 PCR板
三、单台配置清单(包括但不限于)
	序号
	主要组件内容
	数量

	1
	磁力板
	1个

	2
	中文版说明书/出厂测试报告等
	1套


以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。
四、其他商务要求
★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。
2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。
3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。
4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。
五、验收要求
1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。




包9：单道移液器 18个    限价4.8万元

1、 基本要求
1、	名称：单道移液器
2、	数量：18套
3、	货期：发布中标通知书后一个月内
4、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。
2、 主要技术要求（达到或优于）
1) ▲移液器规格：2.5ul（2个）、10μl（4个）、20μl（1个）、50μl（2个）、200μl（5个）、1000μl（4个）
2) 四位数字显示
3) 颜色标识移液器量程
4) 整支移液器可高温高压消毒（121℃，20min），无需拆卸，并且可整支紫外辐射灭菌
5) 单操纵杆结构
6) 容量调节旋钮安全锁，移液过程体积不发生变化
7) 下端细长，便于窄长容器中液体的移取
8) 单手可调，光滑轻便，适手性好
9) 液量微调设计：所显示的数字后带微量刻度尺，移液量有指针指示，可根据指针进行微量调节
10) 双控按钮设计：顶部旋转式按钮，底部液量调节按钮用于精细的液量操作，上下按钮独立操作，防止误操作。
11) 可根据量程选择适配标准吸嘴
三、配置清单(包括但不限于)
	序号
	主要组件内容
	数量

	1
	2.5ul移液器
	2个

	
	10ul移液器
	4个

	
	20ul移液器
	1个

	
	50ul移液器
	2个

	
	200ul移液器
	5个

	
	1000ul移液器
	4个

	2
	中文版说明书/出厂测试报告等
	1套


以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。
四、其他商务要求
★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥1年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。
2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。
3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。
4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。
★5、承担设备首次计量费用。
五、验收要求
1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。





包10：核酸/蛋白定量仪 2套    限价5万元

1、 基本要求
1、	名称：核酸/蛋白定量仪
2、	数量：2套
3、	货期：发布中标通知书后一个月内
4、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。
2、 主要技术要求（达到或优于）
1) 快速、简单、精确、特异定量DNA，RNA和蛋白质，每个样本测量时间≤3s。
2) 快速简单测量完整RNA和降解RNA，测量RNA完整性，每个样品测量时间≤5s。
3) 上样量范围1-20μL，适合稀有样品以及低丰度样品
4) 自带试剂计算器，可快速计算工作溶液配方
5) 自带处理器可计算浓度，可存储1000个样品数据
6) 可通过图形提示样品是否超过测量范围
7) 可自定义创建和设计新分析应用 
8) 高敏感度线性检测最低达到:dsDNA 0.01 ng/μL，ssDNA 0.05 ng/μL，RNA 0.25 ng/μL，microRNA 0.05 ng/μL，蛋白质 12.5 ng/μL
9) 可用于直接测量样本的荧光强度
10) 可用于检测 Ion Sphere Particle 的质量，以用于 Ion PGM 测序仪
11) 处理时间：≤5 秒/样品 
12) 动态范围：5个数量级
13) 光源：蓝色 LED(最大 ~470 nm)，红色 LED (最大~635 nm)
14) 激发通道：蓝光 430–495 nm；红光 600–645 nm
15) 发射通道：绿光 510–580 nm；红光 665–720 nm
16) 检测器：光电二极管，测量范围：300-1000 nm
17) 预热时间≤35秒
18) USB闪存空间：4GB
三、单台配置清单(包括但不限于)
	序号
	主要组件内容
	数量

	1
	荧光计
	1个

	2
	电源线及插座转换接头
	1套

	3
	U盘及数据线
	1个

	4
	试剂盒
	1套

	5
	中文版说明书/出厂测试报告等
	1套


以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。
四、其他商务要求
★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥3年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。
2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。
3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。
4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。
★5、承担设备首次计量费用。
五、验收要求
1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。





包11：多通道可调移液器 8个    限价3.6万元

1、 基本要求
1、	名称：多通道可调移液器
2、	数量：8套
3、	货期：发布中标通知书后一个月内
4、其他：若为进口产品，必须整机原装进口，供货时可提供进口产品报关单和(或)商检证明，到货时软硬件为当前最新版本(注明版本号)。
2、 主要技术要求（达到或优于）
1) 双重体积调节系统：可通过指轮或柱塞旋钮来调节体积，可快速实现连续的体积调节；
2) 配备校准工具：可拆卸，配套校准旋钮，顶端圆形按钮便于校准；
3) 体积锁定功能：调节锁扣，使体积固定，过程出现体积变动情况可以避免移液。
4) 移液器头部可进行360°旋转，可全方位移液和退枪头。
5) ▲灭菌消毒：整支可高温高压灭菌，且耐紫外照射。
6) 每个孔道独立：移液器的每个孔道都有独立而精确的活塞，保证每个孔道移液的精确性和准确性。
7) 四位数显：枪身正面的大四位显示窗口确保随时清楚可见。
8) 圆锥形设计的吸头，适配多种品牌枪头，密闭性好，可防止枪头下滑。
9) 吸液分液推杆耐腐蚀。
10) 通道数≥8。
11) 符合ISO 9001认证。
12) ▲配置要求：1-10ul、5-50ul、20-200ul、50-300ul各2把。
三、配置清单(包括但不限于)
	序号
	主要组件内容
	数量

	1
	1-10ul多通道移液器
	2个

	2
	5-50ul多通道移液器
	2个

	3
	20-200ul多通道移液器
	2个

	4
	50-300ul多通道移液器
	2个

	5
	中文版说明书/出厂测试报告等
	1套


以上技术要求不排除参数或配置遗漏的可能性，厂家或供应商应自行添加必要的配件以保证设备正常运转之需要。否则，影响验收后果自负。
四、其他商务要求
★1、保修期及维修响应：整机(含所有零配件)原厂免费保修期≥1年，自用户验收合格之日起计，正版软件终身免费升级；保修期内，售后服务单位接到用户设备报修通知后，2小时内电话回复处理意见，12小时内现场维修，≤72小时内修复，若无法修复，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机；保修期外，工程师免费上门服务，仅收取设备更换零配件成本费用。
2、安装培训要求：设备到货，接用户通知后7天内由厂家工程师免费上门安装，并负责免费现场培训招标人操作人员至少5名，直至掌握正确使用及日常保养方法，详细填写《省妇幼医学装备培训记录表》，培训资料留存使用科室。
3、列出设备易损配件的最优惠供应单价，作为评标及日后采购参考。进口货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤壹年，国产货物检验合格的出厂日期与实际到货日期间隔≤半年。
4、售后服务：提供厂家售后服务承诺书(盖厂家公章)，为保证设备正常运行，设备生产商应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，并提供安装工程师名单和国内维修电话。保修期内至少每季度，保修期外至少每年，按厂家标准免费做一次全面保养。
★5、承担设备首次计量费用。
五、验收要求
1、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

