中央空调水冷机组阀门采购需求书

一、项目背景
番禺院区中央空调水冷机组更换，原阀门老化，为保障新装空调机组安全运行，拟采购冷冻水管阀门一批。

 二、采购范围
本次采购涵盖以下类型和规格的阀门：
	名称
	型号
	质量要求
	数量
	单位
	备注

	集分水器进回水不锈钢蝶阀
	DN500
16公斤压力
	304不锈钢材质
	1
	个
	304不锈钢材质，参考品牌：鲁泽涡轮手动蝶阀，上海标冠涡轮手动蝶阀

	法兰片
	DN500
	国标
	2
	个
	锻钢

	螺栓（垫片、弹簧垫）
	22*200（mm)
	304不锈钢材质
	12
	套
	304不锈钢材质

	集分水器进回水不锈钢涡轮蝶阀
	DN350
16公斤压力
	304不锈钢材质
	1
	个
	304不锈钢材质，参考品牌：鲁泽涡轮手动蝶阀，上海标冠涡轮手动蝶阀

	法兰片
	DN350
	国标
	1
	个
	锻钢

	螺栓（垫片、弹簧垫）
	20*200(mm)
	304不锈钢材质
	60
	套
	304不锈钢材质

	原有主管道阀门盲板
	DN300
	国标
	10
	个
	锻钢

	螺栓（垫片、弹簧垫）
	20*100(mm)
	国标
	108
	套
	304不锈钢材质

	支管管道电动蝶阀
	DN300
16公斤压力
	参考品牌霍尼韦尔
	2
	个
	参考品牌：霍尼韦尔，开关型

	支管管道涡轮蝶阀
	DN300
16公斤压力
	304不锈钢材质
	2
	个
	304不锈钢材质，参考品牌：鲁泽涡轮手动蝶阀，上海标冠涡轮手动蝶阀

	法兰片
	DN300
	国标
	20
	个
	锻钢

	过滤器
	DN300
16公斤压力
	304不锈钢材质
	2
	个
	304不锈钢材质

	螺栓（垫片、弹簧垫）
	18*200(mm)
	304不锈钢材质
	24
	套
	304不锈钢材质

	软连接
	DN300
16公斤压力
	304不锈钢材质
	4
	个
	304不锈钢材质

	支管管道电动蝶阀
	DN250
	参考品牌霍尼韦尔
	1
	个
	参考品牌：霍尼韦尔，开关型

	支管管道涡轮蝶阀
	DN250
16公斤压力
	304不锈钢材质
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	个
	304不锈钢材质，参考品牌：鲁泽涡轮手动蝶阀，上海标冠涡轮手动蝶阀

	法兰片
	DN250
	国标
	4
	个
	锻钢

	螺栓（垫片、弹簧垫）
	18*100
	304不锈钢材质
	60
	套
	304不锈钢材质

	过滤器
	DN250
16公斤压力
	304不锈钢材质
	1
	个
	304不锈钢材质

	软连接
	DN250
16公斤压力
	304不锈钢材质
	2
	个
	304不锈钢材质


 
三、技术要求
1、 阀门的设计、制造和测试应符合相关的国家标准和行业标准，如 GB/T 12235、GB/T 12237 等。
2、 阀体和阀盖的材质应具有良好的耐腐蚀性和机械强度。
3、 阀杆应采用不锈钢材质，具有良好的耐磨性和抗腐蚀性。
4、 密封材料应能适应介质的工作温度和压力，确保良好的密封性能。
5、 阀门的操作应灵活、轻便，手动操作的阀门手轮应便于操作。

 四、质量保证
1 供应商应提供阀门的质量证明文件，包括材质报告、压力测试报告、密封性能测试报告等。
2、 阀门在正常使用条件下，质保期不少于3年。
3、 供应商应提供售后服务，在质保期内，对阀门出现的质量问题应及时免费维修或更换。

 五、交货期和地点
1、 交货期：合同签订后7天内交货。
2、 交货地点：番禺区南村镇兴南大道广东省妇幼保健院住院部十楼楼面
 六、包装和标识
1、 阀门的包装应牢固、防潮、防锈，能适应长途运输和多次搬运。
2、 每个阀门应在明显位置标注规格型号、压力等级、材质、生产厂家等标识。

 七、验收标准和方法
1、 验收标准：按照本采购需求书的技术要求和相关标准进行验收。
2、 验收方法：
  （1）外观检查：检查阀门的外观是否有缺陷、锈蚀等。
  （2）尺寸检查：测量阀门的主要尺寸是否符合要求。
  （3）性能测试：安装好后对关键阀门进行压力测试、密封性能测试等。

 八、报价要求
1、 供应商应提供详细的报价清单，包括阀门的型号、规格、数量、单价、总价等。
2、 报价应包含阀门的制造、包装、运输、安装及税费等所有费用。


