安防系统建设项目需求书

为满足使用需求，广东省妇幼保健院清远院区需采购一批安防系统设备，采购清单如下：
一、采购清单： (广东省妇幼保健院清远院区安防系统建设项目(QYYQYNYJ202408):
预算金额：7.7495万元
	序号
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(万元)

	1
	安防系统建设
	1.00(项)
	详见第四点
	7.7495


采购明细：
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	备注

	一、大楼主要出入口人行通道及安检门
	

	1
	摆闸右通道
	4
	台
	北门：一出口单通道；
南门：一出口单通道；
正门：两出口双通道

	2
	摆闸左通道
	4
	台
	

	3
	智能安检门
	2
	台
	

	4
	消防信号线
	400
	米
	

	二、大楼次要出入口门禁
	12套

	1
	四门门禁控制器
	3
	台
	妇幼门诊1楼，中医门诊1楼，后勤楼1楼电井各一台门禁箱，共3台

	2
	读卡器
	12
	台
	

	3
	双门电磁锁
	12
	把
	

	4
	开门按钮
	12
	个
	

	5
	双门电磁锁支架
	12
	套
	

	6
	网线
	610
	米
	

	7
	防水盒
	12
	个
	

	8
	消防线
	200
	米
	

	9
	电源线
	100
	米
	

	10
	电锁控制线
	500
	米
	

	11
	直流变压电源
	3
	个
	

	三、后勤楼一楼监控
	

	1
	半球型网络摄像机
	4
	台
	

	2
	网线
	200
	米
	

	四、检验中心一键报警
	

	1
	脚踏报警器
	1
	个
	

	2
	脚踏控制线
	80
	米
	

	3
	防区模块
	1
	块
	


二.供应商的资格要求
1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：


1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供以下2种证明材料之一：①2023年度年度经会计师事务所审计的财务状况报告；②基本开户行出具的资信证明和《基本存款账号信息》） 。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照响应承诺函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 


本项目属于专门面向中小企业采购的项目。供应商须为符合本项目采购标的对应行业（批发业）政策划分标准的中小企业。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。 注：投标人应按要求出具（服务类）《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.本项目特定的资格要求：



1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以集中采购机构于报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 响应承诺函相关承诺要求内容。

3)本项目不允许联合体投标，不接受分包。

三、项目要求
[bookmark: _Toc28078]1.项目实施要求
报价人应仔细研读采购文件，根据项目内容及理解，提供项目详尽的实施方案和进度表。实施方案内容大致包括：
1、组织保障安排：成立工作小组，明确工作小组中的责任分工等。
2、制定具体的实施流程、实施内容。
[bookmark: _GoBack]报价人应在系统实施方案中描述具体的实施团队的组成、工作内容、投入人员、项目进程表及采购人的配合等内容。实施期间，报价方应按采购文件要求派遣具有同类项目成功实施经验的专业工程师驻扎医院进行项目的实施工作。报价方的实施团队应具有丰富的项目的经验，能协助医院提供全方位的工作，包括但不限于项目咨询、安装实施、维护管理等。安装调试工作需配合医院各个科室的工作要求，在安装设备时，必须尽量保证不影响科室的正常办公。
2. [bookmark: _Toc18245][bookmark: _Toc519089659][bookmark: _Toc436149225]项目实施进度要求
项目工期要求合同签订后10天内完成设备交付和安装。
[bookmark: _Toc519089661][bookmark: _Toc7746]3.项目培训要求
报价人须提出详细的项目培训计划，具体如下：
应针对设备使用人员、设备运行维护管理人员等不同对象制定有针对性的培训计划，如：提供主要面向医院临床科室及相关管理部门等使用设备人员的设备操作培训；提供主要面向医院信息管理技术人员的设备日常维护培训，使其具备独立进行设备日常维护、故障的诊断与处理等方面的能力。
报价人应根据本次项目的实际建设内容，详细制定培训课程，内容包括但不限于培训内容、培训方式、讲师资质、培训教材、培训时间；培训地点场所由采购人提供。
[bookmark: _Toc519089662][bookmark: _Toc436149226][bookmark: _Toc117]4.项目验收要求
交付验收要求：
1、采购人对报价人提供的货物在使用前进行调试时，报价人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。
2、验收时采购人、中标人等项目相关方都必须在现场，验收完毕后一致作出验收结果报告。
交付文档验收要求：
项目的工作内容及成果文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分。
1）设备清单
2）提供的其它技术手册，包括：
实施方案；
培训资料；
维护手册；
项目验收报告。
5.售后服务要求
1、本次项目中涉及的产品需要按照设备参数的要求提供保修服务；
2、报价方应在报价文件中说明在保修期内提供的服务计划，维护范围包括（包括但不限于）设备的调试、故障排查、巡检等内容。
3、在系统的服务期内，报价方应确保系统的正常使用。在接到用户服务要求后应立即做出回应，并在承诺的服务时间内实施服务。
4、项目验收合格后，每年不低于4次的例行维护及巡检。例行维护内容包括：硬件的现场巡检、调整优化，并对设备进行保养和正常维护并提交维护报告等。
6.  付款方式
本合同项下服务完成后并经采购人验收合格后十五天内，中标人提供发票、请款资料报采购人审批，审批通过后10天内，采购人向中标人支付合同总价的100%，由甲方向乙方一次性无息付清。
7. [bookmark: _Toc21413][bookmark: _Toc436149228][bookmark: _Toc519089663]  其他要求
报价人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担任何责任。
★门禁、视频监控、一键报警需无缝接入医院原安防平台使用；
★人行通道、门禁需与医院原消防系统联动使用，当消防系统报警时，人行通道、门禁系统需自动调整为常开，方便人员撤离。
[bookmark: _Toc10481]四、产品技术要求
	[bookmark: _Toc494172369][bookmark: _Toc494112285][bookmark: _Toc494094907][bookmark: _Toc494172360][bookmark: _Toc494172370][bookmark: _Toc494172381]序号
	产品名称
	技术规格

	一、大楼主要出入口人行通道及安检门

	1
	摆闸右通道
	1、闸机通道采用厚度不低于1.0mm的不锈钢板材；通道应至少采用4对红外对射。
2、闸机通道应为翼闸箱体，外壳采用不锈钢，箱体尺寸：长≤1208mm，宽≤303mm，高≥1000mm，通道宽度尺寸550mm。
3、设备外观的外表平整清洁，无毛刺、飞边、砂眼、气孔等缺陷，无擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，无渗漏、析出物痕迹，无尖锐的凸起、边角或棱角。
4、支持每天不少于8个时段的通行模式管控，设置某时段通道为常开或常闭或感应通行或授权认证通行或无障碍通行；支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划，不少于1024个节假日，不少于64个假日组，不少于255个计划模板。
5、设备支持一键常开接口；设备支持通过管理软件实现远程开门、关门、常开、常闭、解除常开、解除常闭等功能；设备支持通过遥控器实现远程开门、关门、常开、解除常开等功能。
6、▲闸机通道外壳防护等级应达到 IP54 的要求，设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合 IK07 的要求，其他表面应符合 IK08 的要求。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的报告证明复印件并加盖厂家公章）
7、▲闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后应能处于无拦挡状态；设备标配超级电容，实现断电自动开门功能；超级电容支持自动充电功能。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的报告证明复印件并加盖厂家公章）
8、▲设备应具备开闸通行模式配置功能，每个通行方向支持设置五种工作模式。进、出方向可分别设置通行模式，支持9种开闸通行模式。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的报告证明复印件并加盖厂家公章）
9、▲门翼开门速度和关门速度支持单独设置；门翼开/关门速度0.6s~1.5s可调，支持10档可调。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的报告证明复印件并加盖厂家公章）
10、▲闸机通道应支持尾随报警功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时会有报警提示（包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出），同时上传对应的报警事件，只要前后两人之间的距离大于等于15mm，两人一起通过通道时可以检测出尾随行为。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的报告证明复印件并加盖厂家公章）
11、闸机通道支持ID卡、MI卡、CPU卡、NFC等读卡器识读设备、二维码扫描仪、面部识别组件、指纹模块、身份证阅读器等设备集成，实现多种认证方式组合应用，应具有大容量存储能力，支持不少于20万卡片管理和20万事件记录存储。12、设备支持本地，平台和上位机人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零；支持进出两个方向通过人数的独立检测，针对进方向和出方向通过的每一个人，都可以分别进行信号输出
13、闸机通道应具有消防联动接口，当消防联动信号触发时，门翼将处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将会复位
14、设备同时支持电流防夹（机械防夹）和红外防夹，而且支持宽松模式和警戒模式两种防夹机制设置
15、设备应可查看本地拨码信息、总线同步性状态、电机传感器/摆臂状态、闸机腔体温度等。当检测到红外对射器件或灯板或同步线处于异常状态时应支持上传报警事件，同时联动语音播报和 IO信号输出。当红外对射器件或灯板或同步线从异常状态恢复正常时应支持上传报警事件，同时联动语音播报和IO信号输出。
16、设备应具有恢复出厂设置状态的功能。
17、设备应支持离线单机运行；设备应支持断网续传功能，网络恢复后自动上传离线事件
18、主机应具有在线升级功能，升级失败能够自动还原到升级前状态，可继续升级

	2
	摆闸左通道
	1、闸机通道采用厚度不低于1.0mm的不锈钢板材；通道应至少采用4对红外对射。
2、闸机通道应为翼闸箱体，外壳采用不锈钢，箱体尺寸：长≤1208mm，宽≤303mm，高≥1000mm，通道宽度尺寸550mm。
3、设备外观的外表平整清洁，无毛刺、飞边、砂眼、气孔等缺陷，无擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，无渗漏、析出物痕迹，无尖锐的凸起、边角或棱角。
4、支持每天不少于8个时段的通行模式管控，设置某时段通道为常开或常闭或感应通行或授权认证通行或无障碍通行；支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划，不少于1024个节假日，不少于64个假日组，不少于255个计划模板。
5、设备支持一键常开接口；设备支持通过管理软件实现远程开门、关门、常开、常闭、解除常开、解除常闭等功能；设备支持通过遥控器实现远程开门、关门、常开、解除常开等功能。
6、▲闸机通道外壳防护等级应达到 IP54 的要求，设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合 IK07 的要求，其他表面应符合 IK08 的要求。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的报告证明复印件并加盖厂家公章）
7、▲闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后应能处于无拦挡状态；设备标配超级电容，实现断电自动开门功能；超级电容支持自动充电功能。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的报告证明复印件并加盖厂家公章）
8、▲设备应具备开闸通行模式配置功能，每个通行方向支持设置五种工作模式。进、出方向可分别设置通行模式，支持9种开闸通行模式。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的报告证明复印件并加盖厂家公章）
9、▲门翼开门速度和关门速度支持单独设置；门翼开/关门速度0.6s~1.5s可调，支持10档可调。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的报告证明复印件并加盖厂家公章）
10、▲闸机通道应支持尾随报警功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时会有报警提示（包括语音播报、指示灯、IO信号联动输出），同时上传对应的报警事件，只要前后两人之间的距离大于等于15mm，两人一起通过通道时可以检测出尾随行为。（提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的报告证明复印件并加盖厂家公章）
11、闸机通道支持ID卡、MI卡、CPU卡、NFC等读卡器识读设备、二维码扫描仪、面部识别组件、指纹模块、身份证阅读器等设备集成，实现多种认证方式组合应用，应具有大容量存储能力，支持不少于20万卡片管理和20万事件记录存储。
12、设备支持本地，平台和上位机人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零；支持进出两个方向通过人数的独立检测，针对进方向和出方向通过的每一个人，都可以分别进行信号输出
13、闸机通道应具有消防联动接口，当消防联动信号触发时，门翼将处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将会复位
14、设备同时支持电流防夹（机械防夹）和红外防夹，而且支持宽松模式和警戒模式两种防夹机制设置
15、设备应可查看本地拨码信息、总线同步性状态、电机传感器/摆臂状态、闸机腔体温度等。当检测到红外对射器件或灯板或同步线处于异常状态时应支持上传报警事件，同时联动语音播报和 IO信号输出。当红外对射器件或灯板或同步线从异常状态恢复正常时应支持上传报警事件，同时联动语音播报和IO信号输出。
16、设备应具有恢复出厂设置状态的功能。
17、设备应支持离线单机运行；设备应支持断网续传功能，网络恢复后自动上传离线事件
18、主机应具有在线升级功能，升级失败能够自动还原到升级前状态，可继续升级

	3
	智能安检门
	金属检测：可检测到1个硬币大小的金属，有效进行违规物品核验；
可显示通过人数、金属报警人数；
开机时对系统进行自检，并显示检测结果。
多区位报警：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属位置。
通过按键进行设置，操作方便；
模块化组件设计：运输、维护方便快捷。
显示屏类型：数码管
通道尺寸：(mm)2000(高)x700(宽)
外形尺寸：(mm)2200(高)x840(宽)x400(深)
探测区位：6
灵敏度级数：255级
工作电源：220V
包装尺寸：门板：2285*510*190mm；
机箱：750*245*370mm； 

	4
	消防信号线
	ZR-RVS 2*1.0

	二、大楼次要出入口门禁

	1
	四门门禁控制器
	安装方式：壁挂式安装；
报警输入：本地8路报警输入；
报警输出：本地8路报警输出；
门锁控制：4组；
主处理器：32位处理器；
防反潜：支持；
非法闯入报警：支持；
开门超时报警：支持；
开门模式：卡、密码

	2
	读卡器
	采用PC+ABS材料外壳，亚克力面板，超薄设计、外观时尚
支持卡、卡+密码、密码、卡或密码、四种身份识别模式
非接触式读卡，可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号
读卡频率13.56MHZ

	3
	双门电磁锁
	铝合金；电镀拉丝；锁体尺寸：长500x宽47x厚26(mm) ；吸板尺寸：长180x宽38x厚11(mm)；280kg*2(600Lbs*2)直线拉力；锁状态信号输出  ；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃-+60℃， 工作湿度：≤95%；4KG；

	4
	开门按钮
	不锈钢门竖型开门按钮

	5
	双门电磁锁支架
	双门电磁锁支架，不锈钢框架
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	网线
	超五类非屏蔽网线

	7
	防水盒
	防水盒

	8
	消防线
	ZR-RVS 2*1.0

	9
	电源线
	RVV3*1.5

	10
	电锁控制线
	RVV4*1.0

	11
	直流变压电源
	直流变压电源

	三、后勤楼一楼监控

	1
	半球型网络摄像机
	1 传感器类型 ≥1/3英寸CMOS
2 像素 ≥400万
3 最大分辨率 ≥2688×1520
4 电子快门 1/3s~1/100000s（可手动或自动调节）
5 最低照度 ≤0.002Lux（彩色模式）；≤0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）
6 信噪比 ＞56dB
7 最大补光距离 ≥50m（红外）
8 镜头光圈 至少F1.6
9 视场角 水平102°×垂直55°×对角121°
10 通用行为分析 绊线入侵；区域入侵
11 视频压缩标准 H.265；H.264；H.264B；MJPEG
12 智能编码 H.264：支持H.265：支持
13 视频码率 H.264：32Kbps ~ 6144KbpsH.265：12Kbps ~ 6144Kbps
14 日夜转换 ICR自动切换
15 背光补偿 支持
16 强光抑制 支持
17 宽动态 120dB
18 降噪 3D降噪
19 图像翻转 支持
20 走廊模式 90°/270°
21 镜像 支持
22 隐私遮挡 ≥4块
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	网线
	超五类非屏蔽网线

	四、检验中心一键报警

	1
	脚踏报警器
	脚踏报警器

	2
	脚踏控制线
	RVV2*0.75

	3
	防区模块
	单防区拓展模块



